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INFORMACION GENERAL

INFORMACION GENERAL

INFORMACION DE SEGURIDAD
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Utilice ropa de proteccién, guantes y gafas de seqguridad cuando instale nuestros equipos o manipule produc-
tos quimicos. Siga las directrices de seguridad del fabricante del producto quimico.

Durante los trabajos de mantenimiento, depauperar el equipo siempre que sea posible. Tenga cuidado con
los posibles residuos quimicos que puedan quedar en los distintos componentes del equipo. Lave el equipo
con agua antes de realizar cualquier trabajo. Para obtener informacién sobre los productos utilizados en este
equipo dispensador, consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS)
correspondiente.

Caution! Risk of high voltage electric shock.
La instalacién eléctrica sélo debe ser realizada por personal cualificado y de acuerdo con la normativa local

sobre cableado eléctrico. Desconecte la alimentacion del Equipo y aislelo de cualquier fuente eléctrica antes
de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

No suministre corriente fuera de los Iimites indicados en la placa de caracteristicas.

Conecte a tierra el equipo de seguridad, ya que esto aumenta la resistencia del surtidor al ruido eléctrico.

No utilice cables dafiados o deshilachados y evite que esto ocurra utilizando, cuando sea necesario, elementos
de proteccién (prensaestopas, conductos, etc...).

La instalacion del Equipo de Dosificacién debe realizarse siguiendo las instrucciones de este manual.

No fije el Equipo sobre una superficie inestable, irregular o no vertical. Asegurese de que los diferentes ele-
mentos estdn bien anclados. No coloque objetos pesados sobre ellos.

Este equipo funciona en posiciéon vertical, con el armario eléctrico arriba a la izquierda y los productos quimi-
cos debajo del equipo. No lo instale en otras posiciones.

No desmonte ni modifique este equipo, so pena de perder la posibilidad de garantia. La sustitucién de com-
ponentes (bombas, tuberias, valvulas,...) o la modificacién del sistema sdlo debe ser realizada por personal
cualificado.

Evite que el sistema funcione en seco, ya que podria dafiar la(s) bomba(s) dosificadora(s).

Aseqgurese siempre de que los productos quimicos se manipulan con cuidado y de que la zona del equipo de
dosificacién esta adecuadamente ventilada.

No introduzca la mano en los mecanismos
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INFORMACION GENERAL

GARANTIA

Su producto viene de serie con una garantia de 2 afios a partir de la fecha de fabricacién, contra fallos o defectos de fabricacién y
averias mecanicas o eléctricas. Visite nuestro sitio web para consultar todos los términos y condiciones. www.brightwell.co.uk

MULTIPLEX

Multiplex forma parte de la propuesta de Brightwell para la dosificacién de productos quimicos en lavanderias industriales y esta
disefiado para dar servicio a cualquier lavanderia con un maximo de 5 lavadoras (dependiendo de la configuracién).

Para que el equipo pueda funcionar con 5 lavadoras, solo hay que configurar-lo con 5 lavadoras y utilizar la vdlvula del vaso
medidor como lavadora 5.

Multiplex es un Equipo de una sola bomba, con bomba eléctrica de membrana y esta disefiado para un maximo de 6 productos. Es
posible ampliar sus capacidades afiadiendo paneles adicionales con bomba y aspiracién para poder dosificar mds productos y con
bombas simultdneas.

El disefio de los equipos se basa en los pardmetros que rigen toda la gama Multiplex:

Técnica: Disefio y concepcién industrial, con la integracién de componentes mecdanicos, eléctricos y electrénicos concebidos para
tareas y rutinas continuas.

Flexible: puede configurarse y controlarse, "in situ" o a distancia, desde cualquier dispositivo, sin necesidad de aplicaciones o
programas especiales.

Seguro: Sélo los usuarios autorizados por la empresa tienen acceso al equipo, definido por niveles y con posible limitacién de
funciones.

Fiables: Elementos y herramientas de control -software y hardware- que permiten la precisién requerida para la dosificacién en
lavanderias industriales.

Preciso: Registro de todos los datos para obtener estadisticas detalladas para un correcto anélisis de consumos, costes, alarmas,
rendimiento y produccién permitiendo el prondstico y anticipacién de posibles problemas.

Eficaz: Con rutinas -software- y elementos -hardware- que buscan tu mejor rendimiento y eficacia.
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INFORMACION TECNICA

EQUIPO

MULTIPLEX OPL
DISTRIBUIDOR INCORPORADO
(EQUIPO PRINCIPAL)

MULTIPLEX
CAJA DE SENALES

MULTIPLEX E— .
VARILLA DE ASPIRACION )

*Brightwell recomienda el uso de accesorios disefiados para funcionar con equipos Multiplex. Consulte a nuestro
departamento de ventas para obtener mds informacién sobre estos productos.
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ESQUEMA DEL EQUIPO PRINCIPAL

Pantalla de alertas e informacion

i I o
Y .
aes Salidas a lavadoras

|— Salidas a vaso medidor o lavadora 5

Armario de control

Bomba de membrana

Vdlvulas solenoides eléctricas (Producto)

Regulador de entrada de agua

Electrovalvula (Agua)

INSTALACION Y CONEXIONES

INTRODUCCION

Esta imagen reproduce la configuracion "estandar" de una unidad OPL Multiplex (su configuracién variara en funcion del
modelo), contiene

1. La unidad principal,

2. Lanzas de aspiracion para los productos quimicos

3. Un vaso de calibracion para medir la salida Un vaso de calibracién para medir la salida

4. Un depdsito de refuerzo para reqular la presién del agua

5. Cajas de sefales para las lavadoras

6. Selectores de férmulas para gestionar los programas
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INSTALACION Y CONEXIONES

ANTES DE LA INSTALACION

+ Antes de comenzar la instalacién, asegurese de que dispone de todos los elementos necesarios e inspecciénelos por si
presentan algun dafio.

« Sidetecta algin componente defectuoso o que falta, absténgase de instalarlo, ya que podria crear una situaciéon de peligro y
anular la garantia. En su lugar, devuelva el equipo al distribuidor en su embalaje original. La instalacion de este sistema sélo
debe ser realizada por personal cualificado de acuerdo con la normativa local.

+ ldentifique una superficie lisa y plana cerca de las lavadoras para la instalacién.

« Escrucial tener en cuenta que los puntos de aspiraciéon no deben superar los 5 metros, por lo que se requiere espacio
suficiente cerca del punto elegido y debajo de donde se montara el equipo.

» Evite utilizar elementos de instalaciones existentes para el nuevo cableado. Recomendamos utilizar los kits de materiales
suministrados por Brightwell; consulte a nuestro departamento de ventas si necesita ayuda. En cualquier caso, todos los
materiales utilizados deben cumplir las especificaciones indicadas en este manual.

+ Comience por fijar firmemente el equipo a la pared, asegurandose de que esté colocado verticalmente y nivelado. A
continuacién, monte las cajas de comunicacién, colocando una cerca de cada lavadora correspondiente.

« Tenga cuidado al fijar los canales para el transporte de tuberias para evitar curvas excesivamente cerradas.

Realice el replanteo de la instalacién y fije todos los elementos -equipo, distribuidor, cajas de comunicacién y el material
de instalacién necesario- a la pared.

Instale las tuberias y los cables utilizando bridas para garantizar que queden bien sujetos y evitar asi golpes de ariete.

Revise las tuberias del producto para evitar posibles estrangulamientos que puedan provocar un flujo inconveniente del
producto

Conecte todos los cables eléctricos -utilizando casquillos, si es posible- y todas las tuberias -utilizando abrazaderas
metdlicas-.

Instalar los suministros de electricidad y agua (y aire, si es necesario).

Comunicacion: Compruebe todas las conexiones de las cajas de comunicacién, configure cada caja y selector para
identificar a qué lavadora corresponden. Desconectar los conectores de comunicacién dejando conectada Unicamente la
primera caja.

> B> B B B P

Compruebe, antes de levantar el disyuntor, con un multimetro que la tensién de entrada es de 110-240 VCA / 50-60 Hz

Suministre corriente al equipo y abra el suministro de agua (y de aire, si es necesario).

> B B

Compruebe que los suministros son adecuados en cuanto a presién y caudal.
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MONTAJE DEL EQUIPO MULTIPLEX

Retire los tornillos M6 que sujetan la cubierta al Equipo
OPL.

Una vez retirados todos los tornillos, retire la cubierta
frontal y guardela en un lugar seguro.
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Una vez retirados todos los tornillos, retire la cubierta )
frontal y gudrdela en un lugar seguro. @ 60mm
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Taladre agujeros en la pared e inserte los tacos incluidos.
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MONTAJE DEL EQUIPO MULTIPLEX

Engancha el Equipo a la pared utilizando los tornillos
anteriores.

Marque los orificios adicionales.

60mm

Y
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Retire el Equipo de la pared e inserte los tacos adicionales.
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CONEXION DE AGUA AL EQUIPO OPL

Conecte el agua al regulador de entrada que se ve aqui. Se recomienda adquirir un depésito de refuerzo para mantener
unapresion constante de 1,8 bares. Utilice tubo de PVC trenzado de 10x16 y abrazadera de acero inoxidable.

CONEXION DEL PRODUCTO QUIMICO AL
EQUIPO OPL
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Fije las entradas de los productos quimicos a los conectores que se ven aqui utilizando tubo de PVC trenzado de 10x16.
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CONEXION DEL DEPOSITO DE REFUERZO
(RECOMENDADO)

Tenga en cuenta que el Equipo requiere un caudal minimo de 2 | por minuto - maximo de 10 | por minuto y un rango de presion
dindmica de 1,5 bar (min) - a 3 bar (max). Se recomienda utilizar un depésito de refuerzo siempre que no se disponga de un
suministro constante.

Utilice bridas o abrazaderas de manguera en todas las conexiones de agua para evitar cables.

Tenga en cuenta que Brightwell no puede garantizar los valores de rendimiento si no utiliza un depésito de refuerzo.

No. Descripcion
1 Salida de agua 10 mm (3 bar requlados)
2 Entrada de agua 10 mm
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ESQUEMA ELECTRICO
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CABLEADO DE LA ENERGIA

CABLEADO DE LA ENERGIA
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Para la alimentacién del equipo debe utilizar cable de 3x1'5mm?. Introduzca el cable por el canal situado en la parte inferior

izquierda y utilice uno de los prensaestopas para introducirlo de forma segura en el interior del armario eléctrico. Conéctelo a los
bornes identificados con X1 que se encuentran en la parte inferior izquierda de las conexiones.
La fuente de alimentacion debe estar debidamente protegida. Utilice una linea especifica para la alimentacién del equipo.

Connector Descripcion
1 EN VIVO
NEUTRO
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CONEXIONES PCB PARA SU CAJA DE SENALES
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O Or e DeSCrIPCION e
O COMMS IN
B COMMS OUT
e PAUSADELAMAQUINA

D NEUTRO COMUN *
B SIGNAL/TRIGGERINPUTS®
LSOO NEUTRO AISLADO * .
G INTERRUPTOR DIP SELECTOR COMUN O AISLADO

H CONECTOR DE SELECCION DE FORMULA

SELECTOR GIRATORIO DE NUMERO DE MAQUINA

*Gire el selector giratorio hasta el nimero de maquina de
I la configuracion. IE.

Nimero 1 = Maquina 1

Numero 2 = Maquina 2

* Para la conexidén entre la caja de sefales y la lavadora, necesitara un cable con el nimero correcto de conductores para la
transmisién de la sefal y del neutro.
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GUIA DE CABLEADO DEL CONECTOR DE LA CAJA
DE SENALES

A B C_

COMMS IN COMMS OUT SALIDAS DE VALVULA
(Desde el Equipo dosificador principal (A la siguiente cabina de sefializacién (24 VDC)
hasta la caja de sefiales) de la cadena)

SO0 56
0000 (1 2]
No. Descripcion No. Description No. Descripcion
1 24 \V + 1 24 \V + 1 24\ +
2 24V 2 24V 2 24V
3 COMMS A _ 3 COMMS A
4 COMMS B 4 COMMS B
NEUTRO COMUN * ENTRADAS DE SENAL/DISPARADOR *
(Entrada neutro comun) (Entradas de sefial de la maquina)

(24 - 240 VDC)

AL ST L ol ol il 91

PVPPPOLOOOO0

OO0 6006000

o 0 No. Descripcion

1 ENTRADA DE SENAL/DISPARADOR 1

. s 2 ENTRADA DE SENAL/DISPARADOR 2
No. Descripcion SN ....... /DISPARAD O e

....................................................... ,- sssssssssssttnenee s 3 ENTRADA DE SENAL/D'SPARADOR 3
1 NEUTRAL COMUN e

....................................................... ,. sesssssssssstenne s 4 ENTRADA DE SENAL/DISPARADOR 4
2 NEUTRAL COMUN e

........................................................................... 5 ENTRADA DE SENAL/D'SPARADOR 5
6 ENTRADA DE SENAL/DISPARADOR 6 _

7 ENTRADA DE SENAL/DISPARADOR 7
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GUIA DE CABLEADO DEL CONECTOR DE LA CAJA
DE SENALES

F H

ENTRADAS DE NEUTRO AISLADAS * ENTRADA DE SELECCION DE

(Entradas de neutro para seflales aisladas) FORMULA
(24 - 240 VDC) (Entrada de seleccion de férmula)

é )

AR B HTY

OOOE

OO0 60060 00

- )
Descripcion ‘ 00600

ENTRADA DE SENAL NEUTRA AISLADA 1
ENTRADA DE SENAL NEUTRA AISLADA 2 No. Descripcion

...................................................................................................................................................

3 ENTRADA DE SENAL DE NEUTRO AISLADA 3 1 24V +
4 ................ ENTRADADESENALNEUTRAA|SLADA4 .............................. ; 24 T
5 ................ ENTRADADESENALDENEUTROA|SLADA5 ; COMMSA .................................
6 ................ ENTRADADESENALDENEUTROA|SLADA6 ; COMMSB ..................................
7 ................ ENTRADADESENALDENEUTROA|SLADA7 .....................................................................

.............................................................................................................................................
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GUIA DE CABLEADO DEL CONECTOR DE LA
CAJA DE SENALES

CONFIGURACION Y AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DIP

Para configurar las conexiones de neutro, utilice los interruptores DIP situados encima de las entradas de sefial. Cologue el
interruptor DIP en la posicién COMUN o AISLADO segUn sea necesario. Para aislar una sefial de disparo, coloque el dip switch en
la posicion TOP. Por el contrario, si comparte un neutro comun, coléquelo en la posicién INFERIOR. He aqui un ejemplo:

Disparador 1: Aislado - Dip switch 1en TOP
Disparador 2: Comun - Interruptor DIP 2 en la posicién INFERIOR

DIAGRAMA

©

~N
NEUTRO AISLADO

7 8 9

1 2 3 4 éé

NEUTRAL COMUN
\_ J

@ O

- [T HE 0- T
5568 BeEEs 0.
HEBBEEEEE ° O

SHAN.
HEEHEEEHE o

| < | e g 8 = |

l = > u;u| T |nwl Rt Q}.«WR}Q
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CABLEADO COMMS CAJA DE SENALES
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Para conectar la caja de comunicacién externa al equipo, conecte el terminal X2 de la mdquina principal al terminal X1 de la caja
de comunicacién.

No. Descripcion No. Descripcion
S v — v
s L e e
VR L e L



LANZAS DE ASPIRACION CON CABLEADO ELECTRICO

LANZAS DE ASPIRACION CON CABLEADO

ELECTRICO
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Para conectar las lanzas de aspiracion externas a la mdquina, utilice las entradas indicadas anteriormente.

(:=

Conexion

Numero de varilla
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ESTADO DE LA MAQUINA E INFORMACION
DEL EQUIPO

La pantalla situada en su unidad Multiplex OPL le permitird ver activamente el estado de las lavadoras en tiempo real, mostrando
también cualquier posible problema que pueda haber surgido.

En la pantalla principal puedes ver el

modelo y el nimero de versién del Desde aqui puede desplazarse por las
firmware. mdquinas conectadas para ver su estado.
OPL MULTIPLEX OPL MULTIPLEX
. - ;
v 01.02 ESTADO DE LA MAQUINA
MAQUINA 3 PROD 6 M1 NOMBRE DE LA FORMULA
(sistema métrico) FO1  -1010--- RUN
Utilizando las flechas arriba y abajo puede Esta pantalla mue,str'a toda Ia’informacién
visualizar la informacién de la unidad. actual de la maquina y la formula en
Ndmero de Maquina ejecucién. Utilice las flechas para navegar
Numero de Producto entre las mdquinas. A continuacion se
Unidad de Medida muestra un desglose de la pantalla. Utilice

las flechas arriba y abajo para moverse
entre las maquinas.

DESGLOSE DE PANTALLAS

M1 |l NOMBRE DE LA FORMULA e

e—l FO1 || -1010--- || RUN

Muestra las fases programadas con los siguientes simbolos;
(-) Un guion representa una fase no programada

4 (0) Muestra las fases previstas
............. (1) Muestra las fases recibidas
5 Muestra el estado de ejecucion. RUN para en marcha. END para completado. HLD para

retenido.
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SELECTOR DE FORMULA

La pantalla situada en su Médulo Selector de Férmulas le permitird ver activamente el estado de las lavadoras y de los programas

Bl

M1 BLANCOS

FO1 -1010--- RUN

Flecha arriba
Moverse entre férmulas

@ Confirm Button
Flecha izquierda Select formula
Cancelar sin seleccionar @ E—
féormula
Flecha derecha
; Cancelar sin seleccionar

féormula

Flecha abajo

Desplazarse entre \ r n

féormulas

DESGLOSE DE PANTALLAS

M1 || NOMBRE DE LA FORMULA e

e—l FO || -1010--- || RUN

Muestra las fases programadas con los siguientes simbolos;
(-) Un guiodn representa una fase no programada

4 (0) Muestra las fases previstas
............ (1) Muestra las fases recibidas
5 Muestra el estado de ejecucidon. RUN para en marcha. END para completado. HLD para

retenido.
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SELECTOR DE FORMULA

Retire la tapa de la caja de sefializacién.

4 )
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Cablea tu conector de 4 vias como se muestra.
3.
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Insértelo en la siguiente ranura del conector.
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INFORMACION DE ALERTA

Pantalla de alerta

Descripcion

ALARMA DE EMERGENCIA

Indicates a critical emergency that requires immediate attention. Ejemplos
incluidos {FALLO EN LA PRESION DE AIRE!" o0 'iPARADA DE EMERGENCIA
BLOQUEADA!".

ALARMA DE PRUEBA DE FUGAS

Indica que el Equipo no ha superado la prueba de estanqueidad y debe ser
inspeccionado.

ALARMA DE PRUEBA DE AGUA

Indica un problema durante la prueba de agua, identificando el canal
especifico (por ejemplo, 'PRUEBA DE AGUA CANAL 2").

ALARMA DE DESCARGA DE
AGUA

Alerta cuando se produce un tiempo de espera durante el proceso de descarga
de agua, indicando el canal afectado (por ejemplo, 'FLUSH TIMEOUT
CHANNEL 1.

ALARMA DE DOSIFICACION DEL
PRODUCTO

Notifica un tiempo de espera en la dosificaciéon del producto.

ALARMA DE NIVEL BAJO DE
PRODUCTO

Avisa de que el nivel del producto es bajo, mostrando el nombre del producto
especifico.
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CONEXION DEL EQUIPO A INTERNET

—
. I

Para conectar su unidad OPL a Internet, utilice un cable Ethernet e insértelo en el conector que se muestra aqui.
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MANTENIMIENTO

EN CADA VISITA DE MANTENIMIENTO

Comprobacidn visual: Inspeccione todas las conexiones en busca de fugas o residuos de producto.
Alarmas: Acceda a la lista de alarmas a través del servidor web. Si se observa alguna alarma concreta en uno o varios dias,
priorice su tratamiento.

CADA 6 MESES

Comprobacioén visual: busque fugas o restos de producto en cualquiera de las conexiones.

Alarmas: Conectandote al servidor web, mira la lista de alarmas del equipo. Si observa una alarma en particular uno o varios dias,
céntrese en ella.

Calibracién: vuelva a calibrar los productos. Los cambios térmicos afectan a la viscosidad del producto y es posible que la
calibracién no esté ajustada.

TODOS LOS ANOS

Si el equipo funciona regularmente sin paradas estacionales, asegurese de que los tubos de aspiracién estan en buen estado. Se
recomienda sustituir la linea de aspiracién de productos alcalinos para evitar un endurecimiento excesivo de los tubos y el riesgo
de rotura.

Si el equipo sélo se utiliza durante la temporada de verano, es importante llenar todos los conductos con agua al final de la
temporada, incluidos los conductos de aspiracion. Esto ayuda a minimizar los efectos causados por el contacto con productos
guimicos y evita problemas futuros.
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PANTALLA PRINCIPAL

Para poder acceder a Calibracién, es necesario introducir las credenciales de inicio de sesién. Para ello,
debes dirigirte a la seccién Calibracion del Servidor.

= wew BRIGHTWELL

Front Display Calibration and Prime is enabled - PLEASE USE THE FRONT DISPLAY

x Channels

| [---]
Washers

Tg Formulas
H Calibration

© Real Time View

A
b Upload File
@ Advanced

Statistics
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PANTALLA PRINCIPAL

~N

MULTIPLEX OPLM! MULTIPLEX OPLM! MULTIPLEX OPLM! MULTIPLEX OPLM!
Cevado VERSION: 01.02 Estatus de la Calibracién
mdquina
MACH.:3° PROD.:6* M1 MULTI
Ir ala pg.31 (Métrica) F15 SABANAS® CCC Ir ala pg.29
Cebado desde la Calibracién desde la
pantalla ! ? pantalla
M2 OPL

F7 TOALLAS CCC

o ¢

M3 EXTRA
FO COLOR CCC

M6 ALFA
F7 TOALLAS CCC

1 Aparece el nombre del equipo

2 Aparece la versién del equipo

3 Aparece el nimero de maqguinas
4 Aparece el nUmero de productos
5 Aparece el nimero de férmulas
6 Aparece el nombre de férmulas
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MAPA VISUAL DE LAS PANTALLAS DE
ALARMAS

Alarma de emergencia

PARADA DE PRESION DE AIRE
EMERGENCIA FALLIDA I
BLOQUEADA !! N
|\ J
Alarma de prueba de fugas
( PRUEBA DE FUGAS |
FALLIDA
CANAL 1
. J
Alarma de prueba de agua
4 \
TEST DE AGUA
CANAL 1
|\ J
Alarma de arrastre de agua
TIEMPO DE ESPERA Para detener la alarma de Emergencia,
DE ARRASTRE . . ,
CANAL 1 mantén presionado el boton central durante
5 segundos. Esto detendra el proceso de
Alarma de dosificacién de producto o dosificacion.
Para silenciar las otras alarmas, presiona
TIEMPO DE ESPERA brevemente el botdn central.
DEL PRODUCTO
CLORO!'

Alarma de nivel bajo de producto

NIVEL BAJO
ALCALINO!
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CALIBRACION DESDE LA PANTALLA

Para acceder al calibracion, debes:
« Conectarte a la seccién Calibracion en el Web Server
« Para editar los parametros, debes presionar “enter” y seleccionar lo que desees con el
botdn de subir y bajar
« Una vez se inicia la calibracién, no se puede volver atras

AGUA
TIPO DE CALIBRACION NUMERO DE CANAL DESTINO
Agua 1 VASO 12
CURR KF = 02.0° CALIBRACION (Presionar | gs1yoL = 2043% ml
CURRFR = 02.0* LISTA elbotonde | 1y = 2ges pPLS10247
calibracion)
(Al soltar
el botén de VOLUMEN REAL KF=21.°
calibracion) 25008 ml FR = 4.2

Una vez finalizado el proceso, vuelve al menu
Inicio y sal del proceso de Calibracioén. El
equipo permanecerd bloqueado hasta que
salgas.

1 Seleccionar el nimero de canal para calibrar 7 Muestra los pulsos actuales del medidor de flujo de calibracién
E 2 Seleccionar el nombre de destino para calibrar 8 Introducir el volumen real de agua de la muestra medida

' 3 Muestra la actual KF del canal 9 KF recalculado, resultante de la calibracion de agua

1 4 Muestra el caudal actual del canal 10 Caudal recalculado, resultante de la calibracién de agua

i 5 Muestra el volumen estimado de agua dosificada

! 6 Muestra el tiempo de calibracién actual
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CALIBRACION DESDE LA PANTALLA

PRODUCTO

TIPO DE CALIBRACION NUMERO DE CANAL NUMERO DE PRODUCTO
Product T 2

DESTINO CURR KF = 2.0* CALIBRACION (PFESi,Onar
VASE CURR FR = 1.0° LISTA el botén de ¢——
calibracién)

—
(Al soltar
EST VOL = 202° ml el botén de VOLUMEN REAL KF =181 )
TIM = 31’s PLS1318 calibracién) 2087 ml FR=11" J‘
Pulse el botén de calibracién para
limpiar el canal
a Una vez finalizado el proceso, vuelve al menu
, LIMPIEZA Inicio y sal del proceso de Calibracion. El
[ equipo permanecera blogueado hasta que
\ salgas.

1 Seleccionar el nimero de canal para calibrar

2 Seleccionar el nimero de producto para calibrar

3 Seleccionar el nombre de destino para calibrar

4 Muestra la actual KF del canal

5 Muestra el caudal actual del canal

6 Muestra el volumen estimado de agua dosificada

7 Muesta el tiempo de calibracién actual

8 Muestra los pulsos actuales del medidor de flujo de calibracion
9 Introducir el volumen real de producto de la muestra medida
10 KF recalculado, resultante de la calibracién de producto

11 Caudal recalculado, resultante de la calibracién de producto
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CEBADO DESDE LA PANTALLA

Esta funcidn esta desprotegida de forma predeterminada. Si deseas proteger el proceso Cebado,

31

consulta la seccion Configuracién avanzada de la Guia del usuario del Servidor web de Brightwell.

NUMERO DE CANAL NUMERO DE PRODUCTO DESTINO
1 1 VASO 1! —

) Al soltar
CEBADO (lpgest',onzr EST VOL = 2022 m e? boton de
CEBADO REALIZADO LIMPIEZA (Al presionar el botén

LLIMPIEZA REQUERIDA

.

de limpieza, la limpieza
avanza)

E 1 Seleccionar el nombre de destino

1 2 Volumen estimado del producto dosificado
E 3 Tiempo de cebado del producto

! 4 Pulsos recibidos del cebado del producto

Una vez finalizado el proceso, vuelve al
inicio y sal del proceso Cebado. El equipo

permanecerd bloqueada hasta que salgas.
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